
elektronische blaastest
met elektrochemische cel

GEDEBLOKKEERD MODEL
2 opties om de resultaten weer te geven:

van 0 tot 1 mg/l uitgeademde lucht of van 0 tot 2 ‰

# Inhoud van de koffer
• 1 elektronische blaastest « ETHYLEC+ ».
• 10 mondstukken (enkel gebruik) met

terugslagklep.
• 1 alkaline batterij van 9V.
• 1 adapter voor de sigarettenaansteker

DC 12V.
• 1 opbergtas met draagband.
• 1 handleiding.

# Productoverzicht
ETHYLEC+ is voorzien van een
blaasdruksensor gekoppeld aan
een elektrochemische cel.

ZELFDIAGNOSE=
BEWUSTWORDING + VERANTWOORDELIJKHEID NEMEN

Voor uw eigen veiligheid, rijdt nooit wanneer u alcohol drinkt

 # Technische specificaties
• Pro-Europese ELEKTROCHEMISCHE cel
• 15 seconden opwarmen
• Blaastest: 7 tot 8 seconden
• Blaaskracht: 10 l/min
• Nauwkeurigheid: +/- 0,025 mg/l tot 0,20 mg/l
• Weergave van de metingen:

- 0,00 à 1 mg/l)
- 0,00 à 2 �) weergave van "HI" voorbij deze meting
Drempel met geluidsalarm 0,50°/°°

• Opslag en gebruik van het product :
van 0°C tot 50°C

• Teller met herkalibratie-alarm
• Kalibratie aanbevolen: na 12 tot 14 maanden
• Detectie van de druk en onderbreking

van het blazen
• Afmetingen: 115 x 60 x 23 mm
• Gewicht: 105 g zonder batterij
• Tijd van de test: minder dan 60 seconden
• Indicatie: 3 cijfers op het LCD-scherm
• Stroomvoorziening: 9V batterij of 12V

adapter
• Indicator van lage batterij
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#  Belangrijke opmerkingen
> Wacht 20 minuten na uw laatste drankje alvorens u te testen; elke eerdere 
uitgevoerde meting
zal een lager alcoholpercentage aanduiden dan het werkelijke percentage.
Voor meer zekerheid kunt u de test 30 minuten na de eerste test herhalen.

> Blaas nooit onmiddellijk na het drinken van alcohol, de resterende alcohol in de mond 
zou het apparaat
kunnen beschadigen.

> De mondstukken zijn voor eenmalig gebruik en moeten bij elke meting worden
vervangen.

> De blaastijd moet net zo lang zijn als de pieptoon, haal diep adem voordat u blaast.

> In geval van temperatuurverschillen tussen een plaats en een andere, wacht dan 
enkele minuten voor gebruik.

> Gebruik alkaline batterijen voor een optimaal gebruik.

> Het gebruik van de adapter voor de sigarettenaansteker schakelt de stroom die wordt 
geleverd via de batterij uit.

> Het apparaat kan alleen worden gebruikt met een van de twee voedingsbronnen. Er is 
geen functie die de batterijen oplaadt.

> De teller toont het aantal reeds uitgevoerde tests
bij het inschakelen van het apparaat.

> Bewaar het apparaat nooit op een plaats waar zich corrosieve gassen bevinden.

> Bewaar het apparaat nooit in direct zonlicht.

> Laat het apparaat niet vallen of onderwerpen aan een plotselinge schok.

> Gebruik het niet in een explosieve atmosfeer.

> Verwijder de batterijen uit het apparaat wanneer u ze niet gebruikt gedurende een
lange tijd. Bij het in gebruik nemen
na een lange periode hoeft u geen rekening te houden met de eerste 3 resultaten.

PRODUCTGARANTIE 1 JAAR
(zie garantievoorwaarden op www.objectif-prevention.fr)



Plaats een mondstuk op de sensor
(let op: plaats een nieuw mondstuk bij
elk gebruik). Het woord "WAIT" verschijnt en daarna het cijfer "0",

het toestel berekent vervolgens uw alcoholgehalte.

Het resultaat van uw test verschijnt op het scherm.
Boven 1 mg/l of 2 ‰ geeft het apparaat "HI" weer.

Het apparaat kan ook "Err" (fout)
weergeven als niet correct werd geblazen.

Nadat u de test hebt afgelegd, zal het apparaat uw
resultaat gedurende 20 seconden weergeven.
Gedurende deze tijd, kunt u op de "GEHEUGEN"
-knop drukken om uw vorige resultaten te controleren.
De "GEHEUGEN"-knop is slechts beschikbaar
gedurende deze 20 seconden.
Wacht 30 seconden na de laatste test om een nieuwe
test uit te voeren

Houd de "TEST"-knop ingedrukt
Laat los wanneer het apparaat inschakelt

Het woord "WAIT" (wachten) verschijnt
op het scherm en het aftellen start van
15 naar 0.

 # Productomschrijving

 # Hoe te gebruiken

Mondstuk voor
enkel gebruik

Blaasuitgang,
Waarschuwing :
nooit blokkeren.

Stroomvoorziening
DC 12V

sigarettenaansteker
LCD-scherm

"TEST"- knop

"GEHEUGEN"-knop

‰

Na het aftellen verschijnt het woord "BLOW" (blazen) en de letter "    ". Adem in en
blaas in het mondstuk tot u de pieptoon hoort (ongeveer 6 to 8 seconden).

TEST MEMOIRE

Mondstuk
voor

enkel gebruik

Test      Memory

 # Geheugenmodus

https://www.praxisdienst.nl/nl/Laboratoriumbenodigdheden/Laboratorium+apparatuur/Alcoholtesters/Ethylec+Plus+alcoholtester.html



