
êWettelijke gehaltes om te rijden in Europese landen

Voldoen aan de geldende wetgeving voor alcoholgehaltes
achter het stuur

Limiet in mg/l Beschrijving

0,40 Verenigd Koninkrijk,
Ierland, Luxemburg, Malta

0,25

Oostenrijk, België,
Bulgarije, Cyprus,

Denemarken, Finland, 
Frankrijk, Duitsland, 

Griekenland, Italië, Letland, 
Nederland, Portugal,

Slovenië, Spanje

0,20 Litouwen

0,10 Noorwegen, Polen, Zweden

Nultolerantie
Estland, Roemenië,
Slowakije, Tsjechië,

Hongarije

Relatie tussen de verschillende in Europa gebruikte
eenheden: 0,25 mg/l = 25 g/100 ml.
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elektrochemische blaastest NF EN 16280
elektrochemische sensor 11 mm

GEBRUIKSHANDLEIDING

NL



WEERGAVEMODUS: (optie geselecteerd op het moment van aankoop)

Weergavemodus 1: uw ETHYWAY V2 is NF gecertificeerd voor een contraventionele
drempel van 0,25mg/l uitgeademde lucht (contraventionele drempel in Frankrijk).
Boven 0,24 mg/l geeft uw apparaat HI weer en zendt het een hoorbaar signaal uit.

Weergavemodus 2:  Voor een specifiek gebruik, zoals een medische 
context, vereniging die strijdt tegen alcohol achter het stuur en alleen voor 
screeningdoeleinden, toont het apparaat een numerieke waarde boven de 

overtredingsdrempel van maximaal 0,49mg/l uitgeademde lucht.
in overeenstemming met NF EN 16280. Boven deze limiet verschijnt de

melding HI. Het hoorbare alarm wordt geactiveerd vanaf 0,25mg/l.
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êInleiding

�Het apparaat is bedoeld om het alcoholgehalte in de menselijke 
adem te meten. De met dit apparaat verkregen metingen 
worden gebruikt bij de diagnose van alcoholintoxicatie.
De nauwkeurigheid van dit apparaat werd vastgesteld op 
een alcoholgehalte van 0,00 - 0,18 en 0,30 mg/l.

êBelangrijke informatie voor het testen:

Wacht minstens 20 minuten na het laatste glas alcohol.
Wacht minimaal 5 minuten na het consumeren van voedsel, 
drank, sigaretten of medicijnen.
Sommige stoffen kunnen het resultaat verstoren (voedsel, 
drank, sigaretten of medicijnen,...).
Het niet naleven van deze procedures kan leiden tot verkeerde 
resultaten.
Gebruikstemperatuur van +10°C tot +40°C.

https://www.praxisdienst.nl/nl/Laboratoriumbenodigdheden/Laboratorium+apparatuur/Alcoholtesters/Ethyway+V2+alcoholtester+Weergavemodus+1+tot+0+25+mg+l.html
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êStroomvoorziening

Schuif het deksel op de achterkant van het apparaat
�Plaats 2 x AAA 1,5 V alkalinebatterijen en let daarbij op de 
juiste polariteit;  de +/- symbolen

êGebruiksaanwijzing

Steek een mondstuk op de blaasmond
(vervang het mondstuk bij elk gebruik).

�Gebruik van de mondstukken:
Scheur de beschermfolie.
Houd de beschermfolie vast om het gebied te beschermen 
waar de lippen worden geplaatst om besmetting te voorkomen. 
Plaats het mondstuk op het apparaat terwijl u de beschermfolie 
tussen uw vingers aan de andere kant vasthoudt.
Na gebruik verwijdert u het mondstuk door uzelf te beschermen 
met de folie die u heeft bewaard. 
Raak de wegwerpmondstukken niet direct aan

Houd de toets “TEST” ingedrukt.
Laat los wanneer het apparaat wordt ingeschakeld.
Het reeds uitgevoerde aantal blaastests wordt weergegeven.

�De Ethylotest bereidt zich nu voor op de volgende test.
Wacht tot het aftellen is afgelopen:

Aan het einde van het aftellen worden de letters "CCC" 
weergegeven.
Haal diep adem en blaas continu in het mondstuk
gedurende de duur van het geluidssignaal tot u het ”klik”-
geluid van de pomp hoort.

�Op het display verschijnt nu «---» in afwachting van het 
testresultaat. 
Vervolgens wordt uw resultaat gedurende 15 seconden 
weergegeven

�Het apparaat schakelt automatisch uit.
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�Geheugenmodus:
Na uw test toont het scherm het resultaat gedurende 15 
seconden. Binnen deze periode klinkt na 7 seconden een 
pieptoon. Na dit signaal kunt u op de testknop drukken om 
de laatste 10 resultaten weer te geven. De geheugenweergave 
start met de laatste uitgevoerde test.

êProbleemoplossing

Melding Beschrijving Opmerking

Geen weergave

Houd de 
toets “TEST” 

ingedrukt. Laat 
los wanneer het 
apparaat wordt 

ingeschakeld

Als het probleem 
aanhoudt, 

controleer dan de 
batterijen

«E01~ E08»
Probleem met 

ademhalingsde-
tectie

Het is noodzakelijk om 
continu gedurende 

5 tot 7 seconden 
te blazen. Meest 

voorkomende 
melding E06 voor 
onderbreking van 
blazen of onvoldoende 

volume

«bat» Batterij bijna leeg Vervang de batterijen.

«HI»
Alcoholgehalte 

boven de weerga-
velimiet

Boven het niveau 
van 0,24 mg/l voor 
Frankrijk. (weerga-
vemodus 1)Boven 

het niveau van 
0,49 mg/l. (weerga-

vemodus 2)

«Err» Apparaat niet 
gereed

Voer de test opnieuw 
uit

«E-0»
Buiten de

bedrijfstempera-
tuurlimieten

Gebruik het apparaat 
op een plaats waar 

de temperatuur 
tussen 10 en 40°C 

ligt.
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êBelangrijke informatie

� Gebruik de blaastest nooit zonder een wegwerpmondstuk. 
Dit kan permanente schade aan de batterijcel veroorzaken 
en valt niet onder de garantie. 
Wacht minimaal 20 minuten na het drinken van het laatste 
alcoholische drankje. 
Wacht 5 minuten na het drinken van een alcoholvrije drank of na 
inname van voedsel of medicijnen. 
  Gebruik binnen een temperatuurbereik van 10°C tot 40°C. 
  Opslag: -20°C tot +70°C 
� Kalibratie: de gebruiksduur tussen twee kalibraties
bedraagt maximaal één jaar (zie testdatum op het apparaat).
Waarschuwing: overschrijding van de termijn van 1 jaar kan 
leiden tot onjuiste resultaten. De kalibratie mag alleen door 
de technische dienst van OBJECTIF PREVENTION worden 
uitgevoerd. 
  Als de temperatuur van plaats tot plaats verschilt, wacht 
dan enkele minuten voor gebruik. 
  Niet in direct zonlicht bewaren. 
� Laat niet vallen en stel niet bloot aan plotselinge schokken. 
� De verkregen resultaten zijn niet in strijd met die van de 
rechtshandhavingsinstanties. 
 Het maximale alcoholgehalte in het bloed wordt na minimaal 
20 minuten bereikt. Eerdere metingen leiden automatisch 
tot een lager alcoholgehalte dan het werkelijke alcoholgehalte. 
  De maximale waarde waarvoor het apparaat een
nulwaarde aangeeft is 0,04 mg/l.
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êTechnische kenmerken

Sensor: elektrochemische sensor van 11 mm
Scherm: LED
Afmetingen: 105 x 45 x 17 mm
�Stroomvoorziening: 2 x AAA 1,5V alkaline
�Gebruikstemperatuur: +10°C tot +40°C
�Auto-uitschakelen: 15 seconden
�Nauwkeurigheid: +/- 0,03 mg/l tot 0,25 mg/l 
�Meetbereik: 0,00 mg/l tot 0,24 mg/l (weergavemodus 1)
   0,00 mg/l tot 0,49 mg/l (weergavemodus 2)
Geheugen: laatste 10 tests
Kalibratie: 12 maanden 
�Garantie: 12 maanden vanaf de aankoopdatum
Opslag: -20°C tot +70°C
�Ademluchtdetectie: druksensor ongevoelig voor
   omgevingsgeluiden 

êAdres van het laboratorium (kalibratie en dienst na 
verkoop)

OBJECTIF PREVENTION
DIVISION ETHYLOMETRIE

7, RUE DE LA MICARDIERE
50530 SARTILLY FRANKRIJK

Tel:+ 33 (0)2 33 48 92 15
E-mail: infos@objectif-prevention.fr
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êMilieu en veiligheid

Gooi de batterijen niet in vuur. De alkalinebatterijen kunnen 
niet worden opgeladen. Gevaar voor ontploffing! Gebruik 
alleen de aanbevolen batterijen en wegwerpmondstukken. 

Elke persoon die batterijen en accu's in zijn bezit heeft, is 
verantwoordelijk voor het afvalbeheer. Hij/zij moet ervoor 
zorgen dat de verwijdering ervan in overeenstemming is met 
de voorschriften.  
Artikel L 541-2 van de milieucode.
De aanbevolen frequentie voor kalibratie- en afstelbewerkingen 
bedraagt maximaal 1 jaar tussen twee kalibraties.
Kalibratieomstandigheden: 
- Het gebruikte gas moet een vochtig gas zijn en een 
temperatuur van (34,0 +/- 1,0)°C hebben.
- De omgevingstemperatuur moet 22°C +/- 4°C zijn.
- Vochtigheid van de omgevingslucht (20-80)% RV.
- De waarde van de kalibratie-oplossing bedraagt 0,25 +/- 0,01 mg/l.
- Bewaar de blaastets ten minste 2 uur bij 20°C vóór de kalibratie.
- Atmosferische druk
- Blaas volume (1,5 +/- 0,1)l

Deze kalibraties en afstellingen moeten door 
competente personen worden uitgevoerd

Neem contact op met OBJECTIF PREVENTION voor meer informatie
Naam en adres van de certificeringsinstantie:
L.N.E., 1 rue Gaston Boissier, 75015 Parijs
Website: www.marque-nf.com
Gecertificeerde essentiële kenmerken:
- Geschiktheid voor gebruik
-  Metrologische eigenschappen
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êGarantie

De garantie geldt als het defecte product wordt geretourneerd 
tijdens de garantieperiode met de aankoopfactuur.

De garantie dekt niet:
- De vervoerkosten, noch de risico's van reizen
- Het periodieke onderhoud
- De verbruiksartikelen
- Schade of defecten die het gevolg zijn van gebruik dat niet

in overeenstemming is met deze gebruiksaanwijzing
- Reparaties uitgevoerd of geprobeerd door personen
- Als het controlelabel op de achterkant van het apparaat
beschadigd, verwijderd of gescheurd is, als het apparaat

geopend is
   of als de opslagcondities niet in acht zijn genomen. 

ETHYWAYV2 is goedgekeurd volgens de Europese norm
NF EN 16280:2012.
Producent: SKYFINE
Distributeur: OBJECTIF PREVENTION
Modèle : ETHYWAY V2 blaastest met elektrochemische
cel

https://www.praxisdienst.nl/nl/Laboratoriumbenodigdheden/Laboratorium+apparatuur/Alcoholtesters/Ethyway+V2+alcoholtester+Weergavemodus+1+tot+0+25+mg+l.html

