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Die Kombination von Schallkammergeometrie und ERKA. Dual-Mem-
brane ermöglicht eine optimale Auskultation von sowohl tiefen als auch 
hohen Tönen. Das Non-Plus-Ultra für Blutdruckmessung und Kardiologie.

Zu den perfekten inneren Werten addiert sich die ideale äussere Be-
schaffenheit dieses High-End-Stethoskops. Hochglanzpoliert und poren-
frei verchromt gewährleistet das Bruststück aus Messing eine perfekte 
Oberfächenhygiene.

ERKA. Sensitive

Die Referenz in der Auskultation.

Aufbau und Wirkungsweise der 
patentierten ERKA Dual Memb-
rane.

Die schwimmend gelagerte 
Membrane verhindert eine 
Übertragung von Geräuschen 
bei Verformungen. Der Kälte-
schutzring sorgt für hohen Pa-
tientenkomfort und schützt die 
Membrane.

Im Formschlauch - der in vielen 
verschiedenen Farben erhältlich 
ist - verlaufen parallel zwei in-
nenliegende Kanäle. Dadurch 
werden die bei zwei separaten 
Schläuchen auftretenden Reibe-
geräusche vermieden.

Weil die Feder separat im 
Schlauch integriert ist, wird die 
Akustik vom Bruststück zum Ohr 
besonders verlustfrei weiterge-
leitet.

Die ergonomisch geformten su-
per soften Ohroliven unterstützen 
Passform und Tragekomfort und 
verhindern akustische Verluste. 
Alternativ liegen selbstverständ-
lich auch die abgebildeten sof-
ten Ohroliven bei.

Made in Germany since 1889
THE ORIGINAL



ERKA Kallmeyer Medizintechnik GmbH & Co. KG          Im Farchet 15          D 83646 Bad Tölz          Tel. +49 8041. 80 09-0          Fax +49 8041. 80 09-29          E-Mail: made@erka.org          www.erka.org        

Made in Germany since 1889
THE ORIGINAL Artikel-Übersicht 

ERKA. Stethoskope mit ERKA. Dual Membrane

Material 	·  Oberfläche schwarz blau burgund hellgrau grün

Sensitive Messing 	·  Glanzchrom 525.00000 525.00020 525.00060 525.00045 525.00055

Precise Messing 	·  Glanzchrom
Messing 	·  Mattchrom

531.00000
531.01000

531.00020
531.01020

531.00060
531.01060

531.00045
531.01045

531.00055
531.01055

Classic
Messing 	·  Glanzchrom
Messing 	·  Mattchrom

570.00000
570.01000

570.00020
570.01020

570.00060
570.01060

570.00045
570.01045

570.00055
570.01055

Ersatzteil-Übersicht:

Auf Anfrage erhalten Sie Sonderfarben für den Schlauch, wie bspw. pink         oder hellblau

Typ Sensitive Precise Classic Finesse Finesse2 ERKAphon duo ERKAphon

Membrane Dual-Membrane 
Standard Membrane Säugling 
Standard Membrane Kind 
Standard Membrane Erwachsene

000.40200 
- 
- 
-

000.40200 
- 
- 
-

000.40200 
- 
- 
-

- 
-

000.40100
000.40000

-
000.40102
000.40100 
000.40000

-
-

000.40100 
000.40000

-
-

000.40100 
000.40000

Kälteschutzring 
 
*optional bei 
ERKA.phon Stethoskopen

Dual-Membrane 
Größe Säugling 
Größe Kind 
Größe Erwachsene

000.53104 
- 
- 
-

000.53104 
- 
- 
-

000.53104 
- 
- 
-

-
- 

000.53142 
000.53141

- 
000.53103 
000.53142 
000.53141

- 
-

000.53142 
000.53141

- 
- 

000.53142 
000.53141

Trichterschutzring - 000.53304 - 000.53304 - 000.53304 -

Ohroliven 
*optional bei 
ERKA.phon Stethoskopen

Soft, grau
Soft, grau 
Super Soft, grau

- 
000.45104 
000.44902

- 
000.45104 
000.44902

000.45004 
- 

000.44902

- 
000.45104 
000.44902

- 
000.45104 
000.44902

000.45004 
- 

000.44902

000.45004 
- 

000.44902

*
*

*
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Gerätetyp 
Variationen

Stethoskop mit Kopfbügel im Zweikanalschlauch integriert mit Dualmembran und Kälteschutzring
UMDNS Code:13-755, Medizinprodukt nach Klasse 1
Stethoskop mit Doppelbruststück im Zierkarton mit Bedienungsanleitung
Variationen: verschiedene Farben (Schlauch)

Abmessungen
Gesamtlänge: 715 mm 
Länge Schlauch: 555 mm
Ohrbügel Länge / Ø: 150 mm /6 mm

Abmessungen Bruststück
Ø Bruststück: 52 mm
Ø Membrane: 44 mm
Höhe: 25 mm

Material
Bruststück: Messing poliert und verchromt 	 Ohrbügel: Messing verchromt 		 Bügelfeder: Federstahl verchromt
Ohroliven: Silikonkautschuk, Farbe anthrazit 	 Kälteschutzring: NBR 		  Membrane: boPET (Hostaphan RN 250), 0,25 mm dick CuBE
Formschlauch: Weich PVC, latexfrei, widerstandsfähig gegen übliche Reinigungs- und Desinfektionsmittel

Gewicht Gerät: 217 g

Frachtdaten
Bruttogewicht Verpackung & Gerät: 427 g
Schachtel (L x B x H): 377 mm x 196 mm x 43 mm
Volumen Verpackung /Gerät: 3177 cm³

Garantie 8 Jahre

Hersteller
ERKA. Kallmeyer Medizintechnik GmbH & Co. KG
Im Farchet 15         D 83646 Bad Tölz
Tel.+49 (0)8041 8009-0         Fax:+49 (0)8041 8009-39          E-Mail: made@erka.org

Herstellungsland Deutschland
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