


Für den Besitzer
Vielen Dank für Ihren Kauf des Dual Mode Infrarot-Thermometers. Bitte lesen Sie dieses 
Handbuch aufmerksam durch um das Thermometer sicher und korrekt benutzen zu 
können. Bitte bewahren Sie dieses Handbuch für spätere Nachschlagzwecke auf. Dieses 
innovative medizinische Gerät nutzt  Infrarot (IR) Technologie um die Temperatur präzise 
an der Stirn, dem Ohr oder an Gegenständen zu messen.

WICHTIGE SICHERHEITSHINWEISE VOR DER NUTZUNG
Die folgenden grundlegenden Vorsichtsmaßnahmen sollten immer eingehalten werden:

1. Das Thermometer sollte genau überwacht werden, wenn es von, oder in 
Gegenwart von Kindern,  pflegebedürftigen oder behinderten Personen genutzt 
wird.

2. Nutzen Sie das Thermometer nur für die in diesem Handbuch aufgelisteten 
Zwecke. Nutzen Sie das Thermometer nicht wenn es nicht korrekt funktioniert oder 
beschädigt ist.

BEWAHREN SIE DIESE ANLEITUNG SICHER AUF
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Wie mit jedem Thermometer ist die richtige Technik wichtig für präzise Messungen. Bitte lesen Sie dieses 
Handbuch vor der Nutzung aufmerksam durch.
Nutzen Sie dieses Gerät immer bei einem Betriebstemperaturbereich von 16°C bis 40°C (60,8°F bis 104°F) 
und bei einer Luftfeuchtigkeit von unter 85%.
Bewahren Sie das Thermometer immer in einem kühlen und trockenen Raum auf. (bei -25°C bis 55°C / -13°F 
bis 131°F und einer Luftfeuchtigkeit von unter 95%)
Vermeiden Sie direktes Sonnenlicht.
Lassen Sie das Thermometer nicht fallen. Sollte es doch passieren und Sie vermuten eine Beschädigung, 
kontaktieren Sie bitte den Kundendienst.
Nicht die Linse berühren.
Nicht das Thermometer auseinander nehmen.
Beachten Sie immer die grundlegenden Sicherheitshinweise, besonders wenn das Thermometer in Gegenwart 
von Kindern und behinderten Personen genutzt wird.
Das Thermometer sollte nicht als Ersatz für einen Arzttermin verwendet werden.
Das Thermometer und der Patient sollten vor der Temperaturmessung für mindestens 30min in einer stabilen 
Umgebung sein.
Sollte die gemessene Temperatur die auf dem LED Bildschirm angezeigt wird in den Fieberbereich zwischen 
≥37,5°C (99,5°F) und ≤43°C (109,4°F) fallen, kontaktieren Sie bitte sofort einen Arzt.
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SPEICHER DES MESSGERÄTS               16

Aufrufen des Speichers ……………………………………………………16

Bevor Sie anfangen

Warnhinweise



Bevor Sie anfangen
Nutzungsbeschränkungen
Dieses Thermometer wurde medizinisch auf präzise Temperaturmessungen getestet. Beachten Sie aber 
bitte, dass das Thermometer keine korrekten Messungen vornehmen kann wenn die Sonde nicht sauber ist. 
Stellen Sie also vor der Messung sicher dass sie sauber ist.

Nutzungszweck
Das Infrarot Thermometer ist zur diskontinuierlichen Messung der Körpertemperatur an der Stirn oder dem 
Ohr zu Hause gedacht.
Eine Kontrollmessung mit einem handelsüblichen Thermometer wird in den folgenden Fällen empfohlen

1. Wenn die Messung erstaunlich niedrig ausfällt.
2. Für Neugeborene die bis zu 100 Tage alt sind.
3. Für Kinder unter drei Jahren mit schwachem Immunsystem, die ungewöhnlich auf Fieber oder die 

Abwesenheit von Fieber reagieren.

Wie funktioniert es
Das Thermometer misst die Infrarothitze die von der Hautoberfläche oder dem Gehörgang über Gefäße 
und Gewebe abgegeben wird. Das Thermometer wandelt diese in einen Temperaturwert um.

ACHTUNG:
Das Infrarot-Thermometer gibt kein Infrarotsignal ab.
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Bevor Sie anfangen
Besondere Eigenschaften

Dualer Modus (Stirn & Ohr) zur Messung der Körpertemperatur.
Automatische Abschaltung nach einer Minute ohne Nutzung.
Speicherfunktion zur Abrufung der letzten 20 Resultate.
Übersichtliches LCD Display mit grüner Hintergrundbeleuchtung in dunkler Umgebung.
Farbkodierter Alarm (rot) und laufende Messung (grün)

Verpackungsinhalt
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Thermometer Benutzerhandbuch 1.5V AAA Batterien
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Bevor Sie anfangen 

Übersicht des Thermometers
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SCAN/Speicherknopf
Bildschirm
ON/MODE Knopf
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Bildschirmanzeige
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1 Gegenstandtemperatur
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2 Ohrtemperaturindikator

Batteriedeckel
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Batterieanzeige

Speicherfunktion

Temperaturmessung

Bevor Sie anfangen

Anzeigemodus

Stirnmodus

Ohrmodus

Objektmodus

Es kann zwischen drei Modi gewählt werden.
1. Stirnmodus
Dieser Modus wird verwendet um die Temperatur an der Stirn zu messen.

2. Ohrmodus
Dieser Modus wird verwendet um die Temperatur am Ohr zu messen.

3. Objektmodus
Dieser Modus wird verwendet um die Temperatur eines Gegenstandes zu 
messen.
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Bevor Sie anfangen
Auswählen der Temperatureinheit
Dieses Messgerät bietet zwei Messeinheiten (°C oder °F) um die Temperatur des Körpers/Objekts 
anzuzeigen.

1. Halten Sie den Knopf „SCAN“ gedrückt um die Temperatureinheit im abgeschalteten Zustand zu 
sehen.

2. Lassen Sie den „SCAN“ Knopf los und drücken Sie ihn noch einmal kurz um zwischen °C und °F 
zu wechseln.

6 

Bevor Sie anfangen
Batteriewechsel
Das Thermometer wird mit zwei 1,5V AAA Batterien geliefert. Die Anzeige wird " " anzeigen wenn 
die Batterie leer ist. Befolgen Sie bitte diese Schritte um die Batterie zu wechseln:

1. Entfernen Sie die Batteriedeckel in Richtung des Pfeils.

2. Entfernen Sie die alten Batterien und ersetzen sie 
durch zwei neue alkalische 1,5V AAA  Batterien.

3. Schließen Sie die Batteriedeckel.

ACHTUNG:
1. Auch wenn das Thermometer noch funktioniert wenn es 

" " anzeigt, raten wir Ihnen die Batterien dennoch 
auszuwechseln um ein präzises Resultat zu erhalten.

2. Entnehmen Sie die Batterien wenn Sie das Gerät für 
längere Zeit aufbewahren.

3. Die Batterien sollten außer Reichweite von Kindern 
aufbewahrt werden. Wenn Sie verschluckt werden, gehen 
Sie gleich zum Arzt.
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SCAN 
halten

Nach 5 
Sekunden

kurz SCAN 
drücken

Nach 5 
Sekunden

AUS-Modus AUS-Modus



Detaillierte Informationen

Über die normale Körpertemperatur & Fieber
Die Temperatur die an der Stirn oder Schläfe gemessen wird unterscheidet sich von der internen 
Temperatur die oral oder rektal gemessen wird. In den ersten Stadien des Fiebers kann es zu einer 
Gefäßverengung kommen, die Blutgefäße verengt und so die Hauttemperatur senkt. In diesem Fall fällt die 
Messung des Infrarot-Stirnthermometers ungewöhnlich niedrig aus. Sollte die Messung daher nicht mit der 
Wahrnehmung des Patienten übereinstimmen oder ungewöhnlich niedrig ausfallen, wiederholen Sie die 
Messung alle 15min. Als Referenz können Sie auch mit Hilfe eines oralen oder rektalen Thermometers die 
interne Temperatur messen. Die Körpertemperatur kann sich von einer Person zu der nächsten 
unterscheiden. Die nächste Seite zeigt die statistischen Normalwerte der einzelnen Körperstellen. Bitte 
beachten Sie, dass die Temperaturmessungen von verschiedenen Körperstellen nicht verglichen werden 
sollten, auch wenn sie zur gleichen Zeit erfolgen. Fieber weist darauf hin, dass die Körpertemperatur höher 
als normal ist. Das Symptom könnte durch eine Infektion, zu dicke Kleidung oder Impfungen hervorgerufen 
werden. Verschiedene Personen haben kein Fieber wenn sie krank sind. Zu diesen gehören unter anderem: 
Kleinkinder unter 3 Monaten, Personen mit geschwächtem Immunsystem, Personen die Antibiotika, Steroide 
oder Fiebermittel (Aspirin, Ibuprofen, Acetaminophen) nehmen, oder Personen mit chronischen 
Erkrankungen. Bitte kontaktieren Sie ihren Arzt wenn Sie sich krank fühlen obwohl Sie kein Fieber haben.
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Detaillierte Informationen

Tabelle *1 Normaler Körperstellentemperaturbereich 

Oral 0,6°C (1 ° F) oder mehr über oder unter 37°C (98,6° F) 

Rektal/Ohr 0,3°C bis 0,6°C (0,5° F bis 1 ° F) höher als die orale Temperatur

Achselhöhle 0,3°C bis 0,6°C (0,5° F bis 1 ° F) unter der oralen Temperatur

*1. Körpertemperatur bei WebMD; 
Webseite: http://firstaid.webmd.com/body-temperature entnommen am 07.01.2010
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Die Messung

Nutzung des Geräts

Als Stirnthermometer

1. Drücken Sie auf „ON/
MODE“ um das Gerät 
einzuschalten.

Stirnmodus

2.Drücken Sie den Modus Knopf 
und wählen Sie den Stirnmodus 
aus. Die Temperatureinheit blinkt.

3. Bewegen Sie die Sonde 
nah an der Stirn.

Stellen Sie sicher dass die Sonde nicht in einem Winkel zur Stirn steht. Nehmen Sie die Messung bei einer 
Distanz von 0-2cm zur Stirn vor. Drücken Sie den „SCAN“ Knopf. Nach einem kurzen Piepsen wird die 
Temperatur angezeigt. Sollten Sie noch einmal messen wollen, warten Sie bis sich die Hintergrundbeleuchtung 
automatisch abschaltet.
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Die Messung

4. Lesen Sie das Resultat 
Die Messung wird in 1 Sekunde durchgeführt. Das 
Resultat wird mit güner Beleuchtung und 3 kurzen 
Pieptönen angezeigt.

1 1 
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Kurz 
SCAN/MODE
drücken

Kurz 
SCAN 
drücken

Nach 1 
Sekunde

Nach 60 
Sekunden

AUS-Modus

AUS-Modus



Die Messung

ACHTUNG:
Da die Stirntemperatur of durch Schweiß, Fett oder äußere Einflüsse beeinflusst wird, sollte sie nur zur 
Referenz verwendet werden.

Wenn die Sonde in einem Winkel an die Stirn gehalten wird, wird die Messung von der 
Umgebungstemperatur beeinflusst. Babyhaut reagiert anders auf die Umgebungstemperatur, daher 
sollte eine Messung mit dem Infrarot-Stirnthermometer nicht während oder nach der Stillung erfolgen, da 
die Hauttemperatur dann niedriger sein könnte als die interne Temperatur.

Wenn das Resultat bei < 32°C (89,6° F) liegt, zeigt das Display oder mit 3 Pieptönen.

Wenn das Resultat bei ≥37°C (99,5°C) und <43°C (109,4°F) liegt, blinkt außerdem eine rote LED mit 
10 Pieptönen. 

• Wenn das Resultat bei >43°C (109,4°F) liegt, zeigt das Display oder mit 10 Pieptönen.

Das Thermometer schaltet sich nach 60 Sekunden ohne Nutzung automatisch ab. 

Die Messung

Als Ohrthermometer

1. Drücken Sie ON/
MODE um das Gerät
einzuschalten.

Ohrmodus

2. Drücken Sie den Modus 
Knopf und wählen Sie den 
Ohrmodus aus. Die 
Temperatureinheit blinkt.

3. Führen Sie die Sonde in den Gehörgang 
ein und drücken Sie auf „SCAN“. Die 
Temperatur wird angezeigt. Sollten Sie die 
Temperatur erneut messen wollen, warten 
Sie bis die Hintergrundbeleuchtung sich 
automatisch abschaltet.



Die Messung

4. Lesen Sie das Resultat.
Die Messung wird in 1 Sekunde durchgeführt. Das 
Resultat wird auf dem LCD Bildschirm angezeigt

Zur Gegenstandmessung

1. Drücken Sie auf 
„ON/MODE“ um das 
Gerät einzuschalten.

Objektmodus

2. Drücken Sie auf den 
Modus Knopf und wählen Sie 
den Objektmodus aus. Die 
Temperatureinheit blinkt.

Die Messung

Bewegen Sie die Sonde nahe an das Objekt heran
Stellen Sie sicher dass die Sonde nahe, flach und nicht in einem Winkel zum 
Objekt steht. Nehmen Sie die Messung bei einer Distanz von 0-2cm zum 
Objekt vor. Drücken Sie den „SCAN“ Knopf. Nach einem kurzen Piepsen wird 
die Temperatur angezeigt. Sollten Sie noch einmal messen wollen, warten Sie 
bis sich die Hintergrundbeleuchtung automatisch abschaltet.

3. Lesen Sie das Resultat
Die Messung wird in 1 Sekunde durchgeführt. Das Resultat wird mit der 
grünen LED und 3 kurzen Pieptönen angezeigt.



Speicher des Messgeräts

Aufrufen des Speichers
Ihr Thermometer speichert die 20 jüngsten Messungen 

1. Stellen Sie sicher dass das Thermometer AUS ist bevor Sie den Speicher 
aufrufen.

2. Drücken Sie kurz auf „SCAN“ damit auf dem Bildschirm „M“ blinkt. Jedes Mal 
wenn Sie den „SCAN“ Knopf drücken wird ein Resultat in der Reihenfolge der 
Messungen angezeigt (die Letzte zuerst). Außerdem zeigt der Bildschirm „M“ 
und eine Nummer von 1 bis 20. Eine rote oder grüne LED leuchtet im 
Zusammenhang mit dem gespeicherten Resultat. Wenn der Speicher voll ist, 
wird die älteste Messung gelöscht während die Neue hinzugefügt wird. Wenn 
die letzte Messung angezeigt wird, können Sie den Knopf erneut drücken um 
von vorne anzufangen. 
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Speicher des Messgeräts

Aufrufen des Speichers

3. Den Speicher löschen.
Drücken Sie den „SCAN“ Knopf länger (8 Sekunden) im abgeschalteten Zustand. Nachdem „CLr“ dreimal 
geblinkt hat und drei Pieptöne ertönt sind, ist der Speicher gelöscht.
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Kurz SCAN 
drücken

Kurz SCAN 
drücken

Nach 1 
Sekunde

Kurz SCAN 
drücken

AUS-Modus

AUS-Modus

AUS-Modus AUS-Modus

Kurz SCAN 
drücken

Nach 1 
Sekunde

Kurz SCAN
drücken

Nach 1 
Sekunde

Nach 5 
Sekunden

Lange SCAN
drücken

Nach 8 
Sekunden



Wartung  
Reinigung & Pflege

Die Sonde ist nicht wasserfest. Bitte wischen Sie sie mit einem sauberen und trockenem 
Wattestäbchen ab um die Sonde von innen zu reinigen.

Das Gehäuse des Thermometers ist nicht wasserfest. Halten Sie das Thermometer nie unter 
laufendes Wasser oder tauchen es ein. Benutzen Sie ein weiches und trockenes Tuch um es zu 
reinigen. Nutzen Sie keine scheuernden Reinigungsmittel.

Bewahren Sie das Thermometer in einer kühlen und trockenen Umgebung auf. Halten Sie es von 
Staub und direktem Sonnenlicht fern.
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Fehlersuche
Messergebnis

MELDUNG WAS SIE BEDEUTET

Die gemessene Temperatur fällt außerhalb des angezeigten 
Temperaturbereichs von 32°C bis 43°C (89,6° F bis 109,4° F). 

H-Temperatur ≥43°c (109,4° F) 
L-Temperatur ≤32°C (89,6° F) 
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Fehlersuche

Messergebnis

MELDUNG WAS SIE BEDEUTET

Die gemessene Temperatur fällt in den normalen Beriech zwischen 
32°C und 37,5°C (89,6° F bis 99,5° F), sie wird mit grünem Licht 
angezeigt.

Die gemesseneTemperatur fällt in den Fieberbereich , ≥37,5°c 
(99,5°F) und ≤43°C (109,4 °F), sie wird mit rotem Licht angezeigt.
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Fehlersuche

Fehlersuche

Die folgende Tabelle zeigt Probleme auf die Sie stoßen könnten.  Alle Fehlermeldungen werden mit 
Hintergrundbeleuchtung angezeigt. Bitte befolgen Sie die Anweisungen um die Probleme zu beheben. Sollte 
das Problem immer noch bestehen, kontaktieren Sie bitte ihren Verkäufer.

MELDUNG WAS SIE BEDEUTET ANWEISUNG

Wird angezeigt wenn die 
Umgebungstemperatur 
unter dem 
Anwendungsbereich liegt.

Bringen Sie das Thermometer in den 
Temperaturbereich zwischen 16°C und 40°C 
(60,8° F bis 104° F) 
Körpertemperatur
16°C bis 40°C (60,8° F bis 104° F) 
Gegenstandtemperatur
5°C bis 40°C (41° F bis 104° F) 
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Fehlersuche Fehlersuche

Fehlersuche Fehlersuche

MELDUNG WAS SIE BEDEUTET ANWEISUNG MELDUNG WAS SIE BEDEUTET ANWEISUNG

Wird angezeigt wenn die 
Umgebungstemperatur 
über dem 
Anwendungsbereich liegt.1

Bringen Sie das Thermometer in den 
Temperaturbereich zwischen 16°C und 40°C 
(60,8°F bis 104°F) 
Körpertemperatur
16°C bis 40°C(60,8°F bis 104°F) 
Gegenstandtemperatur
5°C bis 40°C (41°F bis 104°F)  

Bitte kontaktieren Sie den Kundendienst.Das Thermometer ist 
beschädigt oder von EMK 
beeinflusst.

Bitte ersetzen Sie die Batterien so 
schnell wie möglich.

Der Ladestand ist 
niedrig und  
wird auf dem Display 
angezeigt.
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Erklärung der Symbole

SYMBOL ERKLÄRUNG

Konsultieren Sie die Bedienungsanleitung

Hersteller

Seriennummer

Warnung, konsultieren Sie die begleitenden Dokumente

CE Zeichen 

Bevollmächtigter der europäischen Gemeinschaft

Geräte-Typ BF 

Nicht benutzen wenn das Paket beschädigt ist

Spezifikationen

Größe & Gewicht: 150 x 50 x 38,5 mm, 75 g (mit Batterien) 
Stromzufuhr: 2 x 1.5 V AAA alkalische Batterien 
Angezeigter Temperaturbereich: 
Körper, Stirn: 32°C bis 43,0°C (89,6°F bis 109,4°F) 
Gegenstand: 0°C bis 1 00,0°C oder 32°F bis 199,9°F 
Bildschirmauflösung: 0.1 
Genauigkeit: 
FÜR DEN STIRNMODUS: 

≤±0,2°C ( ±0,4 °F) von 35,9°C (96,6°F) bis 39,0°C (102°F) 
≤±0,3°C (±0,5°F) von 32,0°C (89,6°F) bis 35,8°C (96,4°F) 
Und von 39,1°C (102,3°F) bis 43,0°C (109,4°F) 

FÜR DEN OHRMODUS: 
≤±0,2°C ( ±0,4 °F) von 35,9°C (96,6°F) bis 39.0°C (102°F) 
≤±0,3°C (±0,5°F) von 32,0°C (89,6°F) bis 35,8°C (96,4°F) 
Und von 39,1 °C (102,3°F) bis 43,0°C (109,4°F) 



Spezifikationen

FÜR DEN OBJEKTMODUS
≤±4°C (±7,2°F) von 0°C (32°F) bis 4,9°C (40,8°F) 
≤± 1°C ( ±2°F) von 5°C( 41 °F) bis 60°C (140,0°F) 
≤±4°C (±7,2°F) von 60,1°C (140,1°F) bis 100,0°C (oder 199,9°F) 

Temperatureinheit: °C oder ° F 
Betriebstemperaturbereich: 
Körpermodus:16°C bis 35°C (60,8° F bis 95° F) 
Objektmodus: 5°C bis 35°C (41 ° F bis 95° F) 
Betriebsfeuchtigkeit: 85% oder weniger 
Aufbewahrungstemperaturbereich: -25°C bis 55°C (-13° F bis 131° F) 
Aufbewahrungsfeuchtigkeit: 95% oder weniger
Speicherplatz: 20 Messungen
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Entsorgung

Halten Sie sich an die geltenden Vorschriften wenn Sie dieses Gerät entsorgen.

Dieses Produkt darf nicht zusammen mit Hausmüll entsorgt werden.

Nutzer müssen alle elektrischen oder elektronischen Geräte an einer kommunalen oder 

gewerblichen Sammelstelle abgeben, um sie auf umweltfreundliche Art zu entsorgen, egal 

ob sie toxische Substanzen enthalten oder nicht.

Bitte entnehmen Sie die Batterien bevor Sie das Gerät entsorgen.

Entsorgen Sie keine alten Batterien mit dem Hausmüll, sondern bringen Sie sie zu einer 

Sammelstation an einem Recyclingstandort oder in einem Geschäft.
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Referenznormal
Gerätestandard: 

Das Gerät entspricht den Vorraussetzungen für Standard Infrarotthermometer 
ASTM E1965-98:2009 
IEC 60601-1-2:2007/AC:2010 
IEC 60601-1-4:1996 
IEC 60601-1-6:2010 

Elektromagnetische Kompatibilität: 
Das Gerät erfüllt die Vorgaben des Standard 
IEC 60601-1-2 

CE:0197
Die Richtlinien der EU-Richtlinie 93/42/EEC für Medizinprodukte der Klasse IIa wurden erfüllt. 
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Garantie
Vom Tag des Erwerbs wird das Produkt für ein Jahr frei von Verarbeitungs- und Materialfehlern sein.

Sollte das Produkt während der Garantiezeit defekt sein kontaktieren Sie bitte den Händler und 
schicken Sie es zusammen mit der Rechnung und der Garantieerklärung zurück, damit es kostenlos 
repariert oder ersetzt werden kann. Nach der Reparatur oder dem Umtausch wird die Garantie von 
dem Kaufdatum an weiterlaufen.

Diese Garantie ist nur dann gültig wenn das Garantiezertifikat und die Garantieerklärung mit dem 
Kaufdatum, der Seriennummer und dem Händlerstempel versehen wurden, und wenn die 
Garantieregistrierungskarte innerhalb von 14 Tagen nach Kauf des Produkts an den Händler 
geschickt wurde.

Diese Garantie erlischt wenn das Produkt von einer unautorisierten Person repariert oder gewartet 
wurde. Die Garantie übernimmt keine Defekte die durch Fehlanwendung, Misshandlung, Unfälle, 
Manipulation, schlechte Pflege, Feuer oder andere Dinge außerhalb der menschlichen Kontrolle 
hervorgerufen wurden.

Mit Ausnahme der in den obigen Absätzen genannten, werden alle impliziten oder ausdrücklichen 
Garantien, einschließlich der Zusicherung allgemeiner Gebrauchstauglichkeit im Bezug auf dieses 
Produkt abgelehnt. Der Hersteller haftet nicht für direkte, Folge- oder zufällige Schäden die sich aus 
der Verwendung oder der Unfähigkeit zur Verwendung dieses Produkts ergeben.
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Zwei-Jahres-Garantieregistrierungskarte

Postanschrift

Bundesland

Kaufdatum
Monat Tag Jahr

Stadt

Ich würde gerne über Sonderangebote und Neuheiten informiert werden

Land

Telefonnummer

STEMPEL
HIER
SETZEN
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