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Gebruiksaanwijzing voor laryngoscopen
INSPECTIE EN TESTEN

Voor het eerste gebruik en na elk volgend gebruik moet het instrument worden gedemonteerd, gereinigd,
gedesinfecteerd en/of gesteriliseerd en vervolgens worden geinspecteerd en getest om de integriteit van het
systeem te waarborgen. Gebruik het instrument niet indien een onregelmatigheid of defect wordt
vermoed. Neem in een dergelijk geval contact op met uw leverancier.

ONDERHOUD

Reiniging, desinfectie en sterilisatie

Instrumenten moeten direct na gebruik worden afgespoeld onder schoon kraanwater om eventuele
residuen te verwijderen. Het instrument moet vervolgens voorzichtig worden geschrobd in zeepsop met een
zachte borstel voor een grondige fysieke reiniging. Spoel het instrument na het reinigen grondig af en droog het
goed met een zachte doek. De houdbaarheid bedraagt 5 jaar.

Desinfectie/ sterilisatie:
1. Ethyleenoxidegas (ETO) is geschikt
Opmerking: Overschrijd een temperatuur van 130 °C en een druk van 8 psi/ 0,55 bar niet. De
blootstellingstijd moet nauwkeurig worden gecontroleerd. Er zijn 3 sterilisatiecycli uit te voeren.

2) Autoclaaf (stoom)

Onderdelen kunnen met stoom worden geautoclaveerd bij 121 °C (250 °F) gedurende 15 minuten of 134 °C
(273 °F) gedurende 3 2 minuut. Wikkel het instrument in en vermijd contact met andere instrumenten. Er
zijn 3 sterilisatiecycli uit te voeren.

Waarschuwingen/ voorzorgsmaatregelen:
- Flash autoclaveren en sterilisatie met hete lucht worden niet aanbevolen.
- Na gassterilisatie moet het instrument goed worden gelucht om al het resterende gas te verwijderen.

- Onderdelen moeten altijd worden geinspecteerd voordat ze opnieuw worden gebruikt om er zeker van te
zijn dat ze niet gedeukt en in nieuwstaat zijn.

- De hierboven vermelde sterilisatierichtlijnen die door ons worden verstrekt zijn alleen bedoeld als
suggestie. Sterilisatie moet worden uitgevoerd volgens het door het ziekenhuis goedgekeurde protocol.
Deze richtlijnen moeten worden gevalideerd door het ziekenhuis en/of de fabrikant van de apparatuur.

GEBRUIKSINSTRUCTIE

Kies de juiste bladmaat

Zet het laryngoscoopblad vast op de haakpen.

Druk het blad naar boven om het in de werkstand te brengen.

Om het laryngoscoopblad weer in de stand-by positie te brengen drukt u het naar beneden.

De hier beschreven reinigingsprocedures en instrumenten of materialen moeten worden gevolgd dan wel

gehanteerd door personen die zijn opgeleid voor en vertrouwd met de reiniging van medische instrumenten.

Raadpleeg de instructies van de fabrikant van het reinigings- en desinfectiemiddel voor de juiste voorbereiding

en het gebruik.

g. Alleen opgeleid personeel mag een laryngoscoop voor intubatie gebruiken.

h. Gebruik laryngoscoopbladsamenstellingen die worden gebruikt bij patiénten met de ziekte van Creutzfeldt-
Jakob niet opnieuw. Deze instrumenten moeten worden weggeworpen.

i. Werp elk onderdeel weg dat tekenen van beschadiging of slijtage vertoont.

j. Lampen die blijven branden kunnen voldoende warmte genereren om brandwonden te veroorzaken.
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Waarschuwingen:

De batterijen en lampbehuizing van het handvat bij de glasvezellaryngoscoop kunnen niet automatisch worden
gesteriliseerd. Verwijder dus de batterijen bij beide soorten handvatten en de lampbehuizing uit het F.O-handvat.
U kunt traditionele laryngoscoopbladen met lampen steriliseren via ETO-gassterilisatie of in een autoclaaf, maar
verzeker u ervan voor de sterilisatie dat elke lamp voldoende is vastgedraaid en een rubberen afdichting heetft.
Gebruik alleen de aangegeven lampen. Het niet opvolgen van deze instructies kan schade aan of slechte
prestaties van dit instrument veroorzaken. Gebruik alleen pH-neutrale (6,0-8,0) enzymatische reinigingsmiddelen.
Gebruik alleen pH-neutrale (6,0-8,0) ortho-ftalaldehyde (OPA) of glutaaraldehyde desinfectiemiddelen. Gebruik
geen andere reinigings- of desinfectiemiddelen.
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Gebruiksaanwijzing voor laryngoscopen

Informatie over de batterij

ToshibaR 14SGSIZEC 1,5V
Plaats deze handmatig in het handvat.
Wees voorzichtig, het voltage van oplaadbare batterijen kan snel afnemen.





